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					AUTOMOTIVE / GRASSI

				


				
				
					
						
							
								
							

							
								MAIN-GREASE VAS/F
GI0020

								
									

								

										
										SCHEDA TECNICA NON DISPONIBILE										

							

						

					

					
						
							
								
							

							
								MAIN-GREASE TECALAMIT 2
GR0013

								
									Grasso multipurpose filante all'idrossistearato di litio. Gradazione NLGI 2.

								

										
										SCHEDA TECNICA										

							

						

					

					
						
							
								
							

							
								MAIN-GREASE GR WW EP 2
GA0011

								
									Grasso multipurpose E.P. all'idrossistearato di litio. Gradazione NLGI 2.

								

										
										SCHEDA TECNICA										

							

						

					

					
						
							
								
							

							
								MAIN-GREASE EXTREME 1000
GA0019

								
									MAIN-GREASE EXTREME 1000 è formulato appositamente per essere impiegato per la lubrificazione ad elevate temperature di organi sottoposti a carichi elevati ed a contatto con acqua. Le caratteristiche peculiari di questo grasso non deriva dalla presenza di additivi o lubrificanti solidi, ma dalla natura stessa del loro addensante: un complesso di solfonati sovrabasici di calcio, associati ad oli base altoviscosi. Gradazione NLGI 2.

								

										
										SCHEDA TECNICA										

							

						

					

					
						
							
								
							

							
								MAIN-GREASE CUPRUM
GI0019

								
									MAIN-GREASE CUPRUM è una pasta antigrippante con particelle ultrafini di rame lamellare e speciali inibitori di corrosione. L%u2019appropriata scelta dei componenti consente di esaltare al massimo l%u2019azione sinergica, ottenendo così un prodotto molto versatile e dotato di eccezionali caratteristiche antigrippanti, anticorrosive, antiruggine, antiadesive, lubrificanti, nelle più svariate condizioni d%u2019impiego ed in un esteso intervallo di temperatura grazie alla presenza della lacca di rame (da %u2013 30°C a 1100°C). Gradazione NLGI 2.

								

										
										SCHEDA TECNICA										

							

						

					

					
						
							
								
							

							
								MAIN-GREASE SEA LBT 2
GA0013

								
									Grasso a base di saponi di litio, opportunamente additivato con biossido di titanio, in grado di offrire proprietà particolari, quali resistenza all%u2019acqua e buone qualità anticorrosive.

								

										
										SCHEDA TECNICA										

							

						

					

					
						
							
								
							

							
								MAIN-GREASE ECO BIO
GR0018

								
									Grasso formulato appositamente per essere impiegato in applicazioni che comportano la perdita del prodotto nell%u2019ambiente, in condizioni anche gravose e in un ampio spettro di temperature.

								

										
										SCHEDA TECNICA										

							

						

					

					
						
							
								
							

							
								MAIN-GREASE LITHIUM LC EP
GI0030

								
									Grasso al litio di nuova generazione e con ottime proprietà antiruggine e più resistente: alle alte temperature, al dilavamento dell%u2019acqua, all%u2019azione di taglio meccanica. 

								

										
										SCHEDA TECNICA										

							

						

					

					
						
							
								
							

							
								MAIN-GREASE LUBRISYNT
GA0009

								
									Grasso filante, dall%u2019aspetto liscio, brillante, eccezionalmente adesivo.
Grazie all%u2019impiego di particolari materie prime di natura sintetica è stato possibile conferire al prodotto un altissimo grado di idrorepellenza; inoltre l%u2019eccezionale adesività evita l%u2019asportazione meccanica degli organi, anche quando operano con abbondante presenza d%u2019acqua.


								

										
										SCHEDA TECNICA										

							

						

					

					
						
							
								
							

							
								MAIN-GREASE SPECIAL BIO
GR0017

								
									Grasso formulato appositamente per essere impiegato in applicazioni che comportano la perdita del prodotto nell%u2019ambiente.
Formulato con esteri sintetici di ottima qualità, con biodegradabilità superiore al 95% secondo CEC L 33 T 82 Test, è utilizzabile con sistemi automatici di lubrificazione, anche semplici, in un ampio spettro di temperature.


								

										
										SCHEDA TECNICA										

							

						

					

					
						
							
								
							

							
								MAIN-GREASE RALLE
GR0016

								
									Grasso ad alta adesività, di colore nero, con una buona resistenza all%u2019azione dilavante dell%u2019acqua, formulato per la lubrificazione delle %u201Cralle%u201D degli autosnodati. E%u2019 inoltre utilizzabile per temperature di impiego fino a 130°C

								

										
										SCHEDA TECNICA										

							

						

					

					
						
							
								
							

							
								MAIN-GREASE MOVIBLACK 300
GA0025

								
									Grasso speciale al litio contenente grafite e bisolfuro di molibdeno, nonché additivi E.P. (Estreme Pressioni), antiusura, antiruggine.

								

										
										SCHEDA TECNICA										

							

						

					

					
						
							
								
							

							
								MAIN-GREASE LUBRIGEN
GA0012

								
									Grasso che può essere impiegato nelle più svariate applicazioni: cuscinetti piani o a rotolamento lubrificazione di macchinario industriale, edile, stradale e, in genere, quando si verificano contemporaneamente condizioni di alta temperatura e/o presenza di acqua.

								

										
										SCHEDA TECNICA										

							

						

					

					
						
							
								
							

							
								MAIN-GREASE GR LI EP 1
GI0014

								
									Grasso di qualità superiore, dall%u2019aspetto pomatoso, di colore chiaro; opportunamente additivato E.P. (Estreme Pressioni), dotato di eccellente stabilità meccanica, ottima resistenza all%u2019ossidazione, all%u2019invecchiamento ed all%u2019azione dilavante dell%u2019acqua, è utilizzabile in un ampio intervallo di esercizio.

								

										
										SCHEDA TECNICA										

							

						

					

					
						
							
								
							

							
								MAIN-GREASE MOLY LT 2
GA0010

								
									Grasso composto da un sapone di litio altamente raffinato, con speciali additivi e Bisolfuro di Molibdeno, che assicurano al grasso eccellenti proprietà antiusura ed elevata resistenza ai carichi.

								

										
										SCHEDA TECNICA										

							

						

					

					
						
							
								
							

							
								MAIN-GREASE LIGHT EP 0
GI0013

								
									Grasso SEMILIQUIDO di qualità superiore, dall%u2019aspetto pomatoso, di colore chiaro; opportunamente additivato E.P. (Estreme Pressioni), è dotato di eccellente stabilità meccanica, ottima resistenza all%u2019ossidazione, all%u2019invecchiamento ed all%u2019azione dilavante dell%u2019acqua, è utilizzabile in un ampio intervallo di esercizio.

								

										
										SCHEDA TECNICA										

							

						

					

					
						
							
								
							

							
								MAIN-GREASE LIGHT EP 00
GI0012

								
									Grasso SEMILIQUIDO di qualità superiore, dall%u2019aspetto pomatoso, di colore chiaro; opportunamente additivato E.P. (Estreme Pressioni), è dotato di eccellente stabilità meccanica, ottima resistenza all%u2019ossidazione, all%u2019invecchiamento ed all%u2019azione dilavante dell%u2019acqua, è utilizzabile in un ampio intervallo di esercizio.

								

										
										SCHEDA TECNICA										

							

						

					

					
						
							
								
							

							
								MAIN-GREASE ST GR
GA0020

								
									Grasso al calcio %u201CStauffer%u201D, dotato di eccellenti caratteristiche lubrificanti, protettive, antiusura, garantite dalla presenza della Grafite che esalta la resistenza ai carichi.

								

										
										SCHEDA TECNICA										

							

						

					

					
						
							
								
							

							
								MAIN-GREASE BEARING EP 3
GI0017

								
									Grasso di qualità superiore, additivato E.P. (Estreme Pressioni), dall%u2019aspetto pomatoso, di colore chiaro; dotato di eccellente stabilità meccanica, ottima resistenza all%u2019ossidazione, all%u2019invecchiamento ed all%u2019azione dilavante dell%u2019acqua, è utilizzabile in un ampio intervallo di esercizio.

								

										
										SCHEDA TECNICA										

							

						

					

			

			




			


				






		

			

				

					

						

							

							Da una trentennale esperienza nel settore dei lubrorefrigeranti e lubrificanti nasce il grande impegno Mainoil per il futuro: garantire un servizio a 360 gradi, mantenere alta la qualità dei prodotti e soddisfare anche le richieste più esigenti dei clienti, grazie alla consulenza di tecnici esperti ed altamente qualificati.


							


							

								
										Autotrazione leggera
	Autotrazione pesante
	Racing


								


								
										Moto 4T e 2T
	Grassi
	Agricoltura e movimento terra


								


								
										Cambio e trasmissioni
	Frenie frizioni
	Antigeli e lavavetri
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