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MAIN-SOL SYNTH 4000 è un fluido refrigerante di concezione innovativa a base di esteri naturali 

ed additivi, completamente esente da olio minerale. Il prodotto è stato studiato per tutte le 

lavorazioni di asportazione di truciolo su acciai, leghe di alluminio e leghe gialle. 

MAIN-SOL SYNTH 4000 è esente da composti di boro, cloro, ammine e battericidi donatori di 

formaldeide. 

Grazie alle sue particolari caratteristiche di resistenza ai cattivi odori, detergenza e bassissima 

tendenza alla schiuma, è idoneo per essere utilizzato in impianti centralizzati e macchine singole e 

con ogni tipo di filtrazione 

 
 
 

• ESENTE DA DONATORI DI FORMALDEIDE 

• OTTIME FINITURE SUPERFICIALI 

• ELEVATE PROPRIETÀ ANTIRUGGINE E ASSENZA DI CATTIVI ODORI 

• NON DÀ FORMAZIONE DI SAPONI E MORCHIE 

• MULTIMETAL 

• BASSA TENDENZA ALLA FORMAZIONE DI SCHIUMA 

 

 
 

 

 

Dal 5% al 10% secondo la gravosità dell'operazione e i materiali lavorati. 

Indice rifrattometrico 1,0. 

Può essere stoccato nell'imballo originale per un massimo di sei mesi, a temperature comprese tra 

circa + 5 °C e massimo 50 °C. 

Per una corretta carica di lubrorefrigerante versare sempre il prodotto nell’acqua e non viceversa; 

si consiglia comunque l’uso di un miscelatore automatico. 

 

 
 
 

CARATTERISTICHE METODO PROVA UNITÀ VALORE 

ASPETTO   Liquido limpido 

COLORE ASTM D 1500  Ambrato 

PH AL 5% ASTM D 1287 PH 9,1 +/- 0,1 

DENSITÀ A 15 °c ASTM D 1298 Kg/dm³ 0,97 
 

I valori sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. 

DESCRIZIONE E APPLICAZIONI 

 

PROPRIETÀ 

 

USO & STOCCAGGIO 

 

CARATTERISTICHE  TECNICHE/FISICHE 

 

LUBROREFRIGERANTE SINTETICO PER LAVORAZIONI DI ASPORTAZIONE 
TRUCIOLO SU ACCIAI, LEGHE DI ALLUMINIO E LEGHE GIALLE. 


