TERGLASS WINTER

Rev. 1 del 27/09/2017 MAI N @ I L

Z aﬁﬁ/ reants

SCHEDA TECNICA

LAVAVETRO INVERNALE ANTICONGELANTE PER VASCHETTE
TERGICRISTALLO SUPER CONCENTRATO

DESCRIZIONE E APPLICAZIONI

Il TERGLASS WINTER é un liquido lavavetro super concentrato di colore blu scuro. L'altissima
concentrazione permette di resistere al gelo fino a -70°C e comunque anche se abbondantemente diluito.

PROPRIETA

e Anticongelante anche se diluito abbondantemente

e Non lascia aloni

e Gradevolmente profumato

e Nonintacca vernice, cromature e parti in gomma
e Rimuove unto, polvere e insetti

uso
Il TERGLASS WINTER si usa nell'impianto lavavetro di auto, furgoni, camion, e mezzi in generale muniti

di impianto lavavetri e lavafari. Diluito secondo la tabella sottostante, consente I'utilizzo anche alle piU
basse temperature e puo essere impiegato per sciogliere il ghiaccio dal parabrezza.

SICUREZZA

Non sono previste particolari precauzioni nell'utilizzo del TERGLASS WINTER oltre alle normali pratiche
diigiene e cautela. Per maggiori dettagli richiedere la Scheda di Sicurezza al Servizio Tecnico.
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SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE/FISICHE

ASTM D 445 0,840
Blu scuro
Tipico

TABELLA DI DILUIZIONE

-70°C
-52°C
-35°C
-17°C
-7°C
-4°C
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