
 

 

TERGLASS WINTER 
Rev. 1 del 02/09/2020 

DESCRIZIONE E APPLICAZIONI 

 

PROPRIETÀ 

 

USO 

 

CARATTERISTICHE  TECNICHE/FISICHE 

 

LAVAVETRO INVERNALE ANTICONGELANTE PER VASCHETTE 
TERGICRISTALLO SUPER CONCENTRATO 

SICUREZZA 

 

 
Il TERGLASS READY è un liquido lavavetro pronto all’uso e pluristagionale. È ideale in qualsiasi periodo 
dell’anno, anche durante il periodo invernale, in quanto resiste fino a – 20 °C. 

 
 Anticongelante fino a -20°C 

 Non lascia aloni 

 Gradevolmente profumato 

 Non intacca vernice, cromature e parti in gomma 

 Rimuove unto, polvere e insetti 

 

 
Il TERGLASS READY si usa nell’impianto lavavetro di auto, furgoni, camion, e mezzi in generale muniti di 
impianto lavavetri e lavafari. Diluito secondo la tabella sottostante, consente l’utilizzo anche alle più basse 
temperature e può essere impiegato per sciogliere il ghiaccio dal parabrezza. 
 

 
 
 

Non sono previste particolari precauzioni nell’utilizzo del TERGLASS READY oltre alle normali pratiche di 
igiene e cautela. Per maggiori dettagli richiedere la Scheda di Sicurezza al Servizio Tecnico. 

 
 

 
 

 
 
 

CARATTERISTICHE METODO VALORE 

Densità a 15°C, kg/lt ASTM D 445 0,840 

Colore  Azzurro 

Odore  Tipico 
 
 


